






HINWEISE ZUM WPC 
 
WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Ad-
ditiven im Verhältnis von circa 60 / 35 / 5% und 
hat deren typische Eigenschaften.  
Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewit-
terung und Produktionschargen werden gerade 
bei späteren Ergänzungen an vorhandenen An- 
lagen vorkommen.  
WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, 
Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung  
verziehen, Wasserflecken und sogenannten  
„Regenstreifen“ bekommen und verwittern.  
Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV- 
Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte 
hellere Zielfarbton nach etwa ein bis zwei Jahres-
zyklen erreicht. Diese produktionsbedingten,  
material- und chargenüblichen Schwankungen 
stellen keinen Beanstandungsgrund dar. 
WPC überzeugt durch eine extrem lange Halt- 
barkeit! Die Entsorgung über den Hausmüll ist 
möglich, da die Bestandteile von WPC zu 100% 
recyclingfähig sind. 
 
SCHIMMEL AUF DER OBERFLÄCHE 
 
Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stock- 
flecken auf den WPC Elementen lassen sich im  
Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen 
Stellen handelt es sich um einen Befall von Schim-
mel-sporen, die über die Luft übertragen werden. 
Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von 
chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei 
die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach 
Herstellerangabe dosieren) behandeln. Testen Sie 
zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht 
sichtbaren Stellen. 
 
FLECKEN AUF DER OBERFLÄCHE  
 
Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub 
oder pflanzliche/organische Stoffe/„Biofilm“ wer-
den durch schnell kondensierendes Wasser bzw. 
Niederschlag angelöst und können fleckenartige 
Rückstände, sogenannte „Regenstreifen“ hinter-
lassen. Diese entfernen Sie mit handelsüblichen 
Haushaltsreinigern auf Essigbasis. Verwenden Sie 
warmes Wasser und eine harte Wurzelbürste. 
Dabei immer in Faserverlauf/ Längsrichtung der  

Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reich-
lich klaren Wasser abspülen! 
 
PFLEGELEICHT, ABER NICHT PFLEGEFREI! 
 
Reinigen Sie die WPC Profile mit warmen Wasser 
und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmut-
zungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste.  
Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit 
einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/ Längs-
richtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer  
später nicht sichtbaren Stelle testen). 
Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- 
oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in 
die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Ver-
färbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen 
und Sträuchern können auf den Profilen ein na-
türlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem füh-
ren pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel 
Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot 
zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche. 
 
Tipp: Nach der Montage der Zaunanlage empfeh-
len wir Ihnen daher eine Grundreinigung. 
 
HINWEISE ZUM ALUMINIUM 
 
Aluminium behält je nach Oberflächenbehandlung 
(natur gebürstet oder beschichtet) seinen Aus-
gangsfarbton oder entwickelt im Freien eine  
modische, matte Metallhoptik. Der Vorteil gegen-
über WPC ist das geringere Gewicht bei höherer 
Stabilität.  
Die Aluminium Profile lassen sich mit warmem 
Wasser und Spülmittel reinigen. Wichtig: Keine 
lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwen-
den, da diese mitunter die Lackschicht der 
Aluminiumprofile anlösen können und es somit zu 
Verfärbung kommen kann. Fleckenbildung auf der 
Oberfläche kann z. B. durch Kondensieren von 
Wasser oder durch Schmutz- und Staub- 
rückstände, die durch Regen angefeuchtet werden 
und nach dem Trocknen fleckenartige Rückstände 
hinterlassen, verursacht werden. Diese Verun- 
reinigungen beseitigen Sie am besten mit Haus-
haltsreinigern auf Essigbasis. 
 
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise im 
Pflege-Video: www.traumgarten.de/videos

INDICATIONS SUR LE COIS COMPOSITE 
 
Le bois composite est composé de fibres naturelles, 
de résine plastique et d’additifs dans une propor-
tion approximative de 60/35/5% et possède les  
caractéristiques typiques de ses composants. 
Des différences de teinte dues à des intempéries 
ou lots de poduction différents peuvent être 
constatées lors du remplacement d'un élément.  
Le bois composite peut changer de dimensions 
sous l’effet de variations de température, d’eau 
stagnante ou d’intempéries variantes ainsi que lais-
ser apparaître des taches d’eau ou des «  traces de 
pluie  » et s’éroder sous l’effet des intempéries. En 
fonction de l’intensité des intempéries (rayonne-
ment UV / précipitations), la couleur plus claire at-
tendue sera atteinte après environ 1 - 2 cycles 
annuels. Ces variations liées à la production, au ma-
tériau ou au lot de production ne peuvent consti-
tuer un motif de réclamation. 
Le bois composite se distingue par sa très grande 
longévité! Il peut être éliminé avec les déchets  
ménagers car les composants du bois composite 
sont recyclables à 100%. 
 
MOISISSURE À LA SURFACE 
 
Des petites taches de moisissure sombres peuvent 
apparaître sur la surface des éléments en bois 
composite, ce phénomène est normal en exposition 
aux conditions extérieures. Ces zones de taches 
correspondent à des spores de moisissures  
transportées par l’air et déposées sur les lames. 
Ces zones peuvent être lavées avec un nettoyant  
ménager courant contenant du chlore. Traiter les 
parties concernées avec ce nettoyant (respecter  
le dosage indiqué par le fabricant): par 
précaution,tester le nettoyant auparavant à des  
endroits non visibles. 
 
TACHES À LA SURFACE 
 
Des résidus de production / poussières de ponçage 
ou des substances végétales / organiques /  
« biofilm » peuvent apparaître - suite à une conden-
sation d’eau rapide après une averse -  en donnant 
l’apparence de taches, appelées couramment 
«  traces de pluie  ». Vous pouvez les enlever avec 
un nettoyant ménager courant à base de vinaigre. 
Pour le bois composite, veuillez utiliser de l’eau 

10

INDICATIONS SUR 
LES MATÉRIAUX ET LEUR 

MATERIAL-  
UND PFLEGEHINWEISE

www.traumgarten.de www.traumgarten.de/



tiède et une brosse dure. Toujours brosser dans le 
sens des fibres / de la longueur des lames, puis rin-
cer abondamment à l’eau claire! 
 
FACILE À ENTRETENIR,  
MAIS PAS SANS ENTRETIEN! 
 
Les lames en bois composite se lavent avec de l’eau 
tiède et un nettoyant à base de vinaigre. En cas de 
salissures importantes les lames peuvent être 
nettoyées avec une brosse dure. Les traces  
d’utilisation (légères rayures) peuvent être  
atténuées avec une éponge à polir en frottant dans 
le sens des fibres / de la longueur (veuillez tester 
avant à un endroit non visible). 
Important: Ne pas utiliser de détergents contenant 
des solvants ou des détartrants car ils risqueraient 
de pénétrer la surface des lames et entrainer une 
décoloration. Les feuilles et fruits d’arbres ou d’ar-
bustes peuvent constituer sur les lames un aliment 
naturel pour des spores. Veuillez noter également 
que les substances végétales telles que l’acide  
tannique, ou les fientes d’oiseaux restées collées 
longtemps, peuvent entraîner une décoloration  
durable de la surface.  
Conseil: Nous vous recommandons de procéder à 
un nettoyage de base à la fin du montage. 
 
INDICATIONS SUR L’ALUMINIUM 
 
L’aluminium garde, selon son traitement de surface 
(brossage naturel ou thermolaquage), son coloris 
de départ ou développe à l’extérieur un toucher 
mat très à la mode. Son avantage par rapport au 
bois composite est son poids plus léger pour une 
plus grande stabilité. 
Les éléments en aluminium se nettoient avec de 
l’eau tiède et du liquide vaisselle. Important: ne pas 
utiliser de détergents contenant des solvants ou 
de la chaux car ceux-ci peuvent avoir un effet  
corrosif sur la couche de protection des lames en 
aluminium et ainsi entrainer des décolorations. 
L’apparition de taches à la surface peut être due 
par exemple à la condensation rapide d’eau ou à 
des restes de salissures ou de poussières mouillés 
par la pluie et ressemblant à des taches en séchant. 
Ces traces peuvent être enlevées avec un nettoyant 
ménager à base de vinaigre. 
 
Veuillez également consulter notre vidéo sur 
l’entretien: www.traumgarten.de/fr/videos

INFO OVER WPC 
 
WPC bestaat uit natuurvezels, kunststof en  
additieven in een verhouding van ca. 60/35/5% en 
heeft daardoor typische eigenschappen. 
Kleurverschillen door verschillende weers- 
omstandigheden en productieverschillen kunnen 
voorkomen bij latere aanvullingen van bestaande 
schuttingen. 
WPC kan bij temperatuurschommelingen,  
permanent watercontact en ongelijke bloot- 
stelling aan het weer kromtrekken, watervlekken 
en zogenaamde “regenstrepen” vertonen en  
verweren. Afhankelijk van de weersintensiteit  
(Uv-straling/neerslag) wordt de gewenste blekere 
doelkleur na zowat één tot twee jaarcycli bereikt. 
Deze productie- en materiaal-gerelateerde  
fluctuaties kunnen geen reden zijn tot klachten. 
WPC overtuigt door een extreem lange  
levensduur! Verwijdering via huishoudelijk afval 
is mogelijk omdat de componenten van WPC 
100% recycleerbaar zijn. 
 
SCHIMMEL OP HET OPPERVLAK 
 
Kleine donkerzwarte, oppervlakkige schimmel- 
vlekken kunnen voorkomen op WPC elementen  
die buiten opgesteld staan. In deze gevallen  
betreft het een aantasting van schimmelsporen 
die via de lucht overgedragen worden. Deze  
getroffen plekken kunnen worden gereinigd met 
behulp van chloorhoudende huishoudelijke  
reinigingsmiddelen. Hierbij de aangetaste plekken 
met de reiniger (volgens aanwijzingen producent 
doseren) behandelen. Test eerst voorzichtig de 
reiniging op een niet zichtbaar vlak. 
 
VLEKKEN OP HET OPPERVLAK 
 
Productiegerelateerde residuen, zoals schuurstof 
of plantaardige, organische stoffen (biofilm)  
worden door snel condenserend water of neerslag 
opgelost en kunnen vlek-achtige sporen, de  
zogenaamde “regenstrepen” achterlaten.  
Verwijder ze met normale huishoudelijke  
reinigingsmiddelen op basis van azijn. gebruik 
warm water en een harde schuurborstel.  
Daarbij steeds in de lengterichting/vezelverloop  

van de profielen werken, tenslotte grondig  
afspoelen met  proper water! 
 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK,  
MAAR NIET ONDERHOUDSVRIJ! 
 
Reinig WPC profielen met warm water en reiniger 
op basis van azijn. Zware vervuiling kunt u 
verwijderen met een schuurborstel.  
Gebruiksporen (lichte krassen) laten zich met 
schuurpapier, altijd in de lengterichting/ 
vezelverloop verwijderen (best op voorhand 
testen op een niet zichtbaar vlak). 
Belangrijk: gebruik geen oplosmiddelen of kalk-
houdende reinigers daar deze door het oppervlak 
heen kunnen dringen en er gevaar voor  
verkleuring bestaat. Bladeren en vruchten van 
bomen of struiken kunnen op de profielen een  
natuurlijke voedingsstof voor sporen zijn.  
Plantaardige inhoudsstoffen, zoals tannines, maar 
ook lang eraan vastzittende vogelpoep kunnen 
leiden tot blijvende verkleuring van het oppervlak. 
Tip: Na de montage van de schutting adviseren 
wij een basisreiniging. 
 
INFO OVER ALUMINIUM 
 
Aluminium behoudt afhankelijk van de opper- 
vlaktebehandeling (natuurlijk geborsteld of  
gecoat) zijn oorspronkelijke kleur of ontwikkelt bij 
buitengebruik een modieuze  matte metaaloptiek. 
Het voordeel tegenover WPC is het geringere  
gewicht bij een hogere stabiliteit. 
De aluminium elementen laten zich met warm 
water en afwasproduct reinigen. Belangrijk:  
gebruik geen oplosmiddelen of kalkhoudende  
reinigers daar deze doorheen de beschermlaag 
van de aluminium profielen kunnen dringen en er 
gevaar voor verkleuring bestaat. Vlekvorming op 
het oppervlak kan veroorzaakt worden door  
condenseren van water of door vuil en stof dat 
door de regen vochtig wordt en na het drogen 
vlekvormige residuen achterlaat. Deze onzuiver-
heden verwijdert u best met een huishoudelijk  
reinigingsmiddel op basis van azijn. 
 
Bekijk ook onze aanwijzingen in de onder-
houdsvideo: www.traumgarten.de/nl/videos 
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GRUNDSTÜCK MIT GEFÄLLE/ANLAGE MIT TOREN 

TERRAIN EN PENTE / CONSTRUCTION AVEC PORTE/PORTAIL | HELLEND TERREIN / SCHUTTING MET POORTEN

GRUNDSTÜCK MIT GEFÄLLE? 

 

Um Ihre Zaunanlage auch auf einem Untergrund mit  

Gefälle zu installieren, versetzen Sie die Elemente in 

Stufen. Verwenden Sie mitunter Pfosten in unter-

schiedlichen Längen (beim Einbetonieren des Pfostens 

in ein Fundament). Passen Sie die Elementhalter- 

Positionen am Pfosten und den Abstand des Elementes 

zum Boden dementsprechend an. 

 
ANLAGE MIT TOREN? 
 
Informationen zur Einzel- und Doppeltormontage ent-
nehmen Sie bitte der separaten Anleitung. Diese finden 
Sie unter traumgarten.de

TERRAIN EN PENTE? 

 

Pour installer votre clôture sur un terrain en pente, 

placer les panneaux par paliers. Utiliser des poteaux 

de différentes longueurs (lors du scellement du poteau 

dans le béton). Adapter les positions des éléments 

de fixation panneau sur le poteau et la distance du 

panneau en conséquence avec le sol. 

 

 
CONSTRUCTION AVEC PORTE/PORTAIL? 
 
Veuillez consulter la notice de montage consacrée aux 
portes et portails pour plus d'informations. Disponible 
sur notre site internet traumgarten.de/fr

HELLEND TERREIN ? 

 

Om uw schutting op een hellend terrein te installeren, 

plaats de elementen in trappen. Gebruik eventueel 

palen van verschillende lengtes (bij inbetonneren van 

de palen in een fundament). Pas de positie van de 

elementhouders op de paal en de afstand van het  

element tot de grond dienovereenkomstig aan. 

 

 
SCHUTTING MET POORTEN ?   
 
Informatie over de montage van enkele en dubbele 
poorten vindt u in de afzonderlijke montage- 
handleiding.  Deze is te vinden op traumgarten.de/nl

Grundstück mit Gefälle | Terrain en pente | Hellend terrein

Montageadapter  
für Aufschraubanker 
 
Adaptateur de montage  
pour platine de fixation 
 
Montageadapter voor  
opschroef-ankers


